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中
古
住
宅
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
再
生
）
事
業
を
通
じ
て
「
地
球
環

境
に
優
し
い
企
業
活
動
」
を
目
指
す

ア
ク
シ
エ
。
人
体
に
有
害
な
影
響
を

与
え
る
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
よ
る

身
体
ア
レ
ル
ギ
ー
や
精
神
的
苦
痛
を

和
ら
げ
住
環
境
に
配
慮
し
た
施
工
技

術
を
提
案
す
る
た
め
、
同
社
で
は
業

界
に
先
駆
け
「
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
（
光

触
媒
）
施
工
」
を
推
進
、
そ
の
普
及

活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

　

光
触
媒
と
は
、
光
を
受
け
て
活
性

化
し
化
学
変
化
を
促
進
す
る
働
き
を

指
す
。
住
宅
の
塗
装
過
程
に
お
い
て

光
触
媒
に
多
く
使
わ
れ
る
白
色
顔
料

�
二
酸
化
チ
タ
ン
�
は
、
自
然
光
や

蛍
光
灯
な
ど
の
光
で
活
性
酸
素
を
発

生
、
臭
い
や
汚
れ
の
成
分
を
分
解
し
、

室
内
の
環
境
改
善
や
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

対
策
な
ど
に
抜
群
の
効
果
を
示
す
。
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ア
ク
シ
エ

トリニティーＺを使っ
たホルムアルデヒド濃
度測定

0.6
05.10.08　
塗布前　
0.52ppm

ppm

わが国の基準　
0.08ppm以下　

塗布直後（約30分後）　
0.15ppm　
減衰率71％　

0.07ppm　
減衰率86％　

0.01ppm　
減衰率98％　

0.04ppm　
減衰率92％　
0.04ppm　
減衰率92％　

0.5

測
定
濃
度　

0.4

0.3

0.2

0.1

05.10.11　
3日後　

05.10.25　
約半月後　

05.11.09　
1カ月後　

0.08

無害で安全なため吹
きつけ作業も簡単

ま
た
水
と
の
な
じ

み
（
親
水
性
）
を

ト
リ
ニ
テ
ィ
ー（
生
体
融
合
型
光
触
媒
）

施
工
で
環
境
浄
化
型
住
宅
を
提
案

発
揮
、
塗
布
面
は
水
滴
に
な
り
に
く

く
ガ
ラ
ス
の
曇
り
防
止
や
汚
れ
を
浮

か
せ
て
落
と
す
働
き
に
優
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
超
微
粒
子
の
天
然
シ
ル
ク
や

骨
の
成
分
で
も
あ
る
ア
パ
タ
イ
ト
を

被
覆
、
原
材
料
の
安
全
性
も
高
い
。

　

こ
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
作
用
を
生
か

し
た
環
境
改
善
水
を
住
宅
施
工
に
使

用
、
１
カ
月
で
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

濃
度
が　

％
も
減
衰
し
た
と
い
う
。

９８

　

ま
た
同
社
で
は
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー

を
扱
う
代
理
店
を
業
界
問
わ
ず
募
集

し
て
い
る
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。

（掲載イメージ）
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